SPECIFIKATIONER Oppna 1805

Lasavstand Upp till 40 m (beroende pa placering)
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Oppna 1805 riosr

EGENSKAPER OCH FORDELAR
Laser radionyckel fér anvandning ihop med 6vriga Multiaccess-produkter.
Lasaren laser radionyckel upp till 40 meter.
® 9 Radionyckeln, Sanda 0895, innehaller tvéd knappar som kan program-
meras individuellt (exempelvis larmtillkoppling, &ppning eller stangning
av port etc).
L Alla radionycklars koder &r unika.
Radiolasaren ar inte riktningskanslig. Det innebar att den kan monteras
inomhus pa ett centralt stalle, pa detta satt uppnas en stor lasradie.
En fritt programmerbar ingang, avlases fran MC1.
Tva fritt programmerbara relautgangar. Styrs fran 700-central eller
MC1.




ELEKTRISK ANSLUTNING

Oppna 1805

Stromforsorjning V DC

12 spéanningen lev. av centralenheten

Forbrukning Watt

min 0,24

Amp min 0,02
OMGIVNING

Temperatur °C -30 till +60
Luftfuktighet % Rh 10 till 100
ANSLUTNING TILL CENTRALENHET

Centralenheter med manuell programmering

AC 280 Nej

AC 360 Nej
Centralenheter med programmering via PC

500 XX Nej

600 XX Nej

700 XX Ja

MC1 Ja

MATT | MM

Hojd 98

Bredd 98

Djup 52
Nettovikt i kg 0,3
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