cleaner

Professionellt underhdll
Lascylindrar frédn dormakaba ar
finmekaniska hogprecisionspro-
dukter, och darfér ar det forstds
viktigt att ta val hand om dem.
Cleaner @r en produkt som ar
sarskilt utvecklad for att under-
halla och rengéra l&scylindrar av alla
slag. Det nya receptet ar baserat
pé& decennier av praktisk erfaren-
het och pé& laboratoriebepréovade
fysikaliska egenskaper. Till skillnad
frédn mdanga produkter frén andra
tillverkare behover l&scylindern inte
standigt eftersmorjas ndar du
anvdander cleaner, eftersom denna
produkt inte avdunstar.

Var cleaner ger ett utmarkt korro-
sionsskydd p& stdl, nysilver och
mdssing och har ingen permanent
inverkan pd ytan. Den kan anvdndas
utan begrdnsning fér alla dorma-
kaba l&scylindrar, séval mekaniska
som mekatroniska.
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Férdelar med dormakaba cleaner
Den nya cleanern ar fri frén
tungmetaller och uppfyller kraven
enligt FN:s globala, harmoniserade
system (GHS) (farliga dmnen).
Utover den markant forbattrade
vattenundantrdngningen har den
nya produkten dven en hogre
smorjformdéga. Sprayen behdller
sin flytande form aven vid ldga
temperaturer och kan anvandas
dnda ned till -25 °C.

Finns i flera storlekar
Forpackningarna finns i storle-
karna 13 ml, 60 ml och 200 ml.

De tvé mindre férpackningarna ar
pumpsprayer och anvdnds utan
drivgas. | samtliga storlekar ar
doseringen mycket sparsam.

Den praktiska forpackningen pé
60 ml kan dessutom anvandas vid
diskskyltning (se bilden ovan).
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En 6versikt éver férdelarna

- Hogt korrosionsskydd

- Utmarkta rengorings-
och smorjegenskaper

- Extremt sparsam dosering

- Kan anvandas vid temperaturer
ned till -25°C

« Frifrén tungmetaller

« Fri frén silikon

- Utmarkt ldngtidseffekt




Anvdndning

Tekniska data

Bruksanvisning Anvdndningstemperatur
Skaka burken med cleaner ordentligt och vrid in det réda réret i - Anvandning vid -25 °C till +60 °C
ventilen. H&ll réret in i I&séppningen och tryck pd pumpen. Darefter for - Forvaring: -20 °C till +50 °C
du in nyckeln och vrider p& den flera g&nger, s& att smérjmedlet kan
fordelas jamnt i cylinderldset. Nar du har vridit om nyckeln flera Férpackningsenhet/storlekar
gdnger i l&set torkar du av den ordentligt med en mjuk trasa tills det « 20 x 13 ml
inte ar ndgra smorjmedelsrester kvar. « 12 x 60 ml

« 1x200 ml
For att garantera problemfri [&dsning 6ver langre tid rekommenderar vi
att du behandlar l&scylindern minst en gédng om dret med var cleaner. Elektrisk ledningsférmaga
Vid hég belastning pd I&set bor behandlingen genomféras oftare. - dielektrisk

Sprak

- Anvdandningsanvisningar och
information om risker finns p&
18 sprdk (kan lossas fran
flaskan)

Cleaner kan anvandas till alla
dormakaba l&scylindrar.

Steg 1 Steg 2

Steg 3 Steg 4

dormakaba Sverige AB
T: 031-355 20 00
info.se@dormakaba.com
www.dormakaba.se

Med forbehdll for tekniska andringar.

Har du fragor? Vi hjélper dig géirna och ser fram emot att héra ifran dig. S OYAST




