ROBUST  990&991 © ROBUST 990 & 991
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Teknisk specifikation for eltryckeslas 990 & 991. Teknisk specifikation fér magnetlds/solenoidlas 990 & 991.
Driftspanning: 12-24V AC/DC (+/- 10 %) m Driftsspaenning: 12-24V AC/DC (+/- 10 %) ﬂ
Driftstrom: ca. 100 mA (12V) - 50 mA (24V) © Driftsstrom: ca. 100 mA (12V) - 50 mA (24V) ©
Mikrobrytare: max 1 A,30V AC/DC Mikro-kontakt: max 1 A,30V AC/DC

Transientskydd: inbyggt Transient-beskyttelse:  indbygget

Omgivningstemp.: -20°C - +60°C Arbejdes-temperatur: -20°C - +60°C

Fallkolv: [dser ut 14 mm, cylinderfall

Lasefalle: lasefalle er 14 mm, lasefalle
forreglas med forreglingskolv o SN blokeres med hjzelpefalle/forreilingen

Indikering: indikering af hjaelpefalle/forreilingen,
inde eller ude

Indikering: indikering av forreglingskolvens
lage, ute elle inne

Dorr vénster/hoger: valbart pa lashuset, lossa

Venstre/Hgjre: stolpen fjernes, [asefalle og
stolpen och vrid fallen 180°

hjeelpefalle/forreilingen vendes 180°

Funktion 990: rattvand/normal, 1ast stromlost Funktion 990: retvendt/normal, 1ast stremlgst
991: omvand, 6ppet stromlost 991: omvendt, aben stremlas
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Tillbehor. Tillbeher.
Anslutningskabel, 6 meter: K906 Tilslutningskabel, 6 meter: K906
Anslutningskabel, 10 meter: K910 Tilslutningskabel, 10 meter: K910

Osymmetrisk stolpe: 99(-)-osym Osymmetrisk stolpe: 99(-)-osym




